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I.p. |Model Aé\/ISO/C\EVV;]M Imp. Komp?nenty ) Zakres pracy SPL Wymiary Waga | Obudowa | Podwieszanie | Flansza Netto Brutto

. [Ohm] Membrana" ( Cewka") [MTW/1m] (W/8zZ/G)[mm] [ka] standard standard standard PLN PLN
KOLUMNY TYPU "SATELITA"
1 |SAT 108-250 AH 300 /450 4/8 8"(2") + 1"(1") 70 Hz - 20 kHz 95 dB 425 x 315 x 260 11 Lakier Tak Nie 1300 zt 1599 zt
2 |SAT 110-250 AH 300 /450 8 10"(2") + 1"(1") 70 Hz - 20 kHz 97 dB 500 x 365 x 290 14 Lakier Tak Nie 1400 zt 1722 z
3 |SAT 112-350 AH 380 /500 4/8 12"(2,5") + 1"(1,5") 50 Hz - 20 kHz 99 dB 538 x 380 x 368 15 Lakier Tak Nie 1650 zt 2030 zt
4 |SAT 210-350 350 /450 4 10"(1,5") + 1"(1,5") 90 Hz - 20 kHz 102 dB 700 x 300 x 165 16 Oktadzina Nie Tak 1950 zt 2399 zt
5 |SAT 112-300 ND 350 /450 8 12"(2,5") ND + 1"(1,5") 80 Hz - 20 kHz 100 dB 545 x 350 x 175 12 Oktadzina Nie Tak 2200 zt 2706 zt
6 |SAT 115-400 450 / 650 8 15"(3") + 1"(1,5") 65 Hz - 20 kHz 101 dB 660 x 440 x 350 24 Oktadzina Tak Nie 2260 z 2780z
7 |SAT 212 CX 2" 1000 /1400 4 2x12"(3") + 2" CX 90 Hz - 21 kHz 109 dB 1050 x 540 x 560 62 Oktadzina Nie Tak 5120 zt 6 298 zt
8 |SAT 212 CX 2" ND 1000 /1500 4 2x12"(3") ND + 2" CX ND 90 Hz - 21 kHz 109 dB 1050 x 540 x 560 44 Oktadzina Nie Tak 6430 zt 7 909 zt
9 ;ﬁl—'\iés-r CXNDP Lnggg 12280 T 142 15"(4") + 2" CX ND 60 Hz - 22kHz 104 dB 860 x 606 x 580 49 Poliurea Tak Tak 5700 zt 7011zt
10 :g;llssc%x 2 900 /1350 4 2x15"(3") + 2" CX 50 Hz - 21 kHz 103 dB 1410 x 430 x 500 75 Oktadzina Tak Nie 5300 zt 6 519 zt
KOLUMNY BASOWE 1/2

11 |BP 215 ND 1000 / 1600 4 2x15"(3") ND 40 Hz - 200 Hz 102 dB 610 x 650 x 720 44 Oktadzina Nie Nie 2950 zt 3629 zt
12 |BT 218 2400 / 4800 4 2 x18"(4") 35Hz-140 Hz 106 dB 1200 x 540 x 800 85 Oktadzina Nie Nie 4 850 zt 5966 zt
13 |SW 118-500 500 / 800 8 18"(3") 35 Hz - 500 Hz 99 dB 720 x 540 x 600 37 Oktadzina Nie Tak 2070 z 2 546 zt
14 |SWL 118-1200 1200 / 2400 418 18"(4") 31 Hz - 200 Hz 103 dB 523 x 620 x 650 41,5 Poliurea Nie Tak 3300 zt 4 059 zt
14 |SWL 118-1200 ND 1200 / 2400 418 18"(4") ND 35 Hz - 200 Hz 103 dB 523 x 620 x 650 36,5 Poliurea Nie Tak 3650 zt 4490 zt
15T 118 1000 / 1400 8 18"(4") 35 Hz - 200 Hz 106 dB 920 x 630 x 670 70 Oktadzina Nie Nie 2610z 3210z
16 |TH 118 1200 / 2400 4/8 18"(4") 35 Hz-120 Hz 105 dB 1050 x 540 x 905 76 Oktadzina Nie Nie 4 580 zt 5633 z
17 |TK 118 1200 / 2400 4/8 18"(4") 30 Hz - 120 Hz 104 dB 750 x 600 x 1180 75 Oktadzina Nie Nie 2750 z 3383z
18 |TP 118-1000 1200 / 2400 4/8 18"(4") 30 Hz - 120 Hz 103 dB 820 x 545 x 678 48 Oktadzina Nie Nie 2380 z 2927 zt
19 |TP 118-1000 ND 1200 / 2400 4/8 18"(4") ND 30 Hz - 120 Hz 103 dB 820 x 545 x 678 43 Oktadzina Nie Nie 2730z 3358 zt

Wymiary i waga produktéw moge sie réznic w zalezno$ci od zamowionej wersji
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Lo |Model Moc [W] Imp. Komponenty Zakres prac SPL Wymiary Waga | Obudowa | Podwieszanie | Flansza Detal Detal
P AES / WZM. [Ohm] Membrana" ( Cewka") pracy [TW/1m] (W /SZ/G)[mm] [kg] standard standard standard | netto PLN | brutto PLN
KOLUMNY BASOWE 2/2
20 |TPH 112-500 ND 500 / 800 8 12"(3") ND 45 Hz - 200 Hz 101 dB 715 x 385 x 605 29 Oktadzina Nie Tak 2210z 2718 z
21 |TPH 115-500 ND 500 / 800 418 15"(3") ND 35 Hz - 150 Hz 101 dB 710 x 495 x 580 31 Oktadzina Nie Tak 2380 z 2927 zt
22 |TPH 115-1000 ND 1000 / 1500 418 15"(4") ND 35 Hz - 150 Hz 101 dB 710 x 495 x 580 31 Oktadzina Nie Tak 2900 z 3567 zt
22 |TV 118-1000 1200 / 2400 418 18"(4") 35 Hz - 120 Hz 103 dB 770 x 560 x 780 55 Oktadzina Nie Nie 2810z 3456 zt
23 |TV 118-1000 ND 1200 / 2400 418 18"(4") ND 35 Hz - 120 Hz 103 dB 770 x 560 x 780 55 Oktadzina Nie Nie 3160 zt 3887 zt
SYSTEMY "LINE ARRAY"
H 160 /320 H8 115 dB
24 |SLA 112 / 12"(3")ND + 2 x 1"(1,75") 50 Hz - 19 kHz 400 x 650 x 480 30 Lakier Tak Nie 5500 z 6765 zt
M 500 / 800 M 8 98 dB
H 150 / 300 H 16 114 dB
26 |SLA 208M ND / 2 x8"(2")ND + 2 x PLANAR 4" 65 Hz - 20 kHz 280 x 650 x 455 20 Lakier Tak Nie 7 100 zt 8733z
M 400 / 800 M 16 98 dB
H 230 / 460 H 16 115 dB
27 |SLA 210 CX / 2x10"(3") + 2" CX ND 55 Hz - 21 kHz 300 x 940 x 620 45 Lakier Tak Nie 10500z 12915z
M 700 / 1400 M 8 98 dB
KOLUMNY PELNOPASMOWE
28 |PA 112-300 370 /500 4/8 12"(2,5") + 1"(1") 60 Hz - 18 kHz 98 dB 555 x 375 x 405 18 Oktadzina Nie Tak (7p) 1900 zt 2337z
29 |PA 115-400 370 /500 8 15"(2,5") + 1"(1") 55 Hz - 20 kHz 99 dB 710 x 450 x 450 24 Oktadzina Nie Tak (7p) 2000 zt 2460 zt
30 |PA 212-700 ND 650 / 1000 4 2x12"(3")ND + 1"(1,75") 60 Hz - 20 kHz 102 dB 870 x 384 x 316 22 Oktadzina Nie Tak (7p) 3490 z 4293 zt
31 |PA 215-1000 CX ND 1000 / 1700 4 2x15"(3") ND + 2" CX ND 45 Hz - 21 kHz 101 dB 1100 x 470 x 430 40 Oktadzina Nie Tak 6 000 zt 7 380 zt
32 |PA 215-900 ND 1000 /1700 4 2 x15"(3") ND + 1"(1,75") 45 Hz - 20 kHz 101 dB 1100 x 520 x 500 40 Oktadzina Nie Tak 3700z 4551zt
33 |L 41 AK 700 / 700 AK 4x6,5"(1,75") ND + 1"(1,75") 70 Hz - 20 kHz 96 dB 1150 x 175 x 205 16 Lakier Tak Tak (7p) 5800 zt 7134zt
34 |L 41-600 800 /1100 4 4x6,5"(1,75") ND + 1"(1,75") 65 Hz - 20 kHz 97 dB 910 x 190 x 220 16,5 Lakier Tak Tak (7p) 4100 zt 5043 zt
ODSLUCHY SCENICZNE 1/2
M 106 CX ND " T ; i
36 + ZAWIESIA 150 / 250 8 6,5"(1,5") CX ND 80 Hz - 20 kHz 93 dB 210 x 200 x 350 55 Poliurea | Tak (+ rama) Nie 1960 zt 2411 z
37 [M 108 CX 300 /420 8 8"(2") CX 75 Hz - 20 kHz 94 dB 410 x 280 x 250 9 Oktadzina Nie Nie 1820 zt 2239z
38 [M 108 CX AK 500 / 500 AK 8"(2") CX 75 Hz - 20 kHz 94 dB 410 x 280 x 250 9 Oktadzina Nie Nie 2920 z 3592 zt
39 [M 110-300 P 300 /450 8 10"(2" + 1"(1) 60 Hz - 20 kHz 97 dB 535 x 315 x 305 15,5 Poliurea Tak Tak (7p) 1960 zt 2411z

Wymiary i waga produktéw moge sie réznic w zalezno$ci od zamowionej wersji
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| Model Moc [W] Imp. Komponenty Zakres prac SPL Wymiary Waga | Obudowa | Podwieszanie | Flansza Detal Detal
P AES / WZM. [Ohm] Membrana" ( Cewka") pracy [TW/1m] (W/SZ/G)[mm] [kg] standard standard standard | netto PLN | brutto PLN
ODSLUCHY SCENICZNE 2/2

40 |M 110 CX 250 / 450 8 10"(2,5") + 1"(2) 60 Hz - 18 kHz 94 dB 315 x 310 x 530 14,5 Poliurea Tak Tak (7p) 2480 z 3 050 zt
41 |M 112-350 350 /500 4/8 12"(2,5") + 1"(1") 60 Hz - 20 kHz 98 dB 550 x 380 x 375 18 Oktadzina Nie Tak (7p) 1770 zt 2177 z
42 |M 112-350 AK 500 /500 AK 12"(2,5") + 1"(1") 60 Hz - 20 kHz 98 dB 550 x 380 x 375 18 Oktadzina Nie Tak (7p) 2970 zt 3653 zt
43 |M 112-450 450 / 800 8 12"(2,5") + 1"(1,75") 50 Hz - 20 kHz 98 dB 605 x 380 x 370 20 Poliurea Tak Tak (7p) 2200 zt 2706 zt
44 |M 112-500 NDP AK 500 / 500 AK 12"(2,5") ND + 1"(1") 50 Hz - 20 kHz 99 dB 605 x 378 x 365 | 16,5 | Poliurea Tak Tak (7p) 39997t 4919z
45 |MP 112-500 CX ND 550 / 800 8 12"(3") CX ND 50 Hz - 20 kHz 98 dB 500 x 440 x 315 16 Poliurea Tak Tak (7p) 3190 zt 3924 zt
46 |M 115-400 450 / 650 8 15"(2") + 1"(a") 55 Hz - 18 kHz 99 dB 675 x 460 x 435 23 Oktadzina Nie Tak (7p) 2230 zt 2743 z
47 |M 115-400 AK 500 / 500 AK 15"(3") + 1"(1") 55 Hz - 18 kHz 99 dB 675 X 460 x 435 23 | Okfadzina Nie Tak (7p) 3230zt 3973z
48 |M 115-450 AH 500 / 700 4/8 15"(3") + 1"(1,75") 60 Hz - 20 kHz 102 dB 700 x 430 x 380 24 Oktadzina Nie Tak (7p) 2384 zt 2932zt
49 |MP 115-500 CX ND 550 /800 8 15"(3") CX ND 50 Hz - 20 kHz 98 dB 580 x 348 x 504 19 Poliurea Tak Tak (7p) 3400 zt 4182 zt
50 |M 115-500 NDP 500 / 700 4/8 15"(3") ND + 1"(1,75") 45 Hz - 20 kHz 98 dB 700 x 455 x 400 22,5 Poliurea Tak Tak (7p) 2900 zt 3567 zt

M 215 ND - N " . .
51 DRUM-FILL 1100 /1800 4 2 x 15"(3") ND + 1"(1,75") 45 Hz - 20 kHz 102 dB 860 x 650 x 500 35 Oktadzina Nie Tak 4060 zt 4994 zt

Wymiary i waga produktéw moge sie réznic w zalezno$ci od zamoéwionej wersji
OZNACZENIA

CX - Koaksjalny gtosnik (7p) - Flansza z siedmioma mozliwymi pozycjami WZM. - Sugerowana moc wzmacniacza

ND - Glos$nik z neodymowym magnesem HF - Gto$nik wysokotonowy PLANAR - Gto$nik planarny o prostokatnym wylocie

AH - Gtos$nik wysokotonowy z asymetryczng tubg MF - Gtosnik $rednio-niskotonowy

AK - Wbudowany modut wzmacniacza rama - Do zestawu dotgczona jest rama w ksztalcie literu U oraz pokretta do montazu

Obudowa

W standardzie wszystkie obudowy w modelach POL-AUDIO wykonane sg z wysokiej jakosci, wodoodpornej sklejki z brzozy battyckiej, ktdéra gwarantuje wysokg sztywnos¢ konstrukcji i ttumienie rezonanséw. Przéd
obudowy zabezpieczony jest stalowym grilem oraz ggbka dzwiekoprzepuszczalng aby chroni¢ gtosniki przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig oraz kurzem. Opcjonalnie, obudowa moze zostaé¢
wykonczona i wyposazona w niestandardowe elementy.

Komponenty
Wszystkie gniazda montowane w konstrukcjach POL-AUDIO to produkty firmy Neutrik. Gtosniki wykorzystane przy produkcji to jedynie sprawdzone konstrukcje estradowe takich firm jak m.in. BMS, Eighteen
Sound, FaitalPro.

Gwarancja

Wszystkie produkty marki POL-AUDIO objete sa 3 letnia gwarancjg producenta. Gwarancja w przypadku kolumn obejmuje uszkodzenia zwrotnicy, wady pokrycia kolumny nie wynikajgce z nieprawidtowego
uzytkowania systemu oraz inne problemy wynikajace z wad fabrycznych sprzetu. Gwaranciji nie podlegaja: uszkodzenia fizyczne obudowy lub komponentéw kolumny wynikajgce z nieostroznego obchodzenia sie z
systemem, uszkodzenia termiczne przetwornikéw oraz inne wady, ktére powstaty w trakcie uzytkowania w wyniku niewtasciwego uzytkowania systemu.
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